
LA NOUVELLE NORME EUROPÉENNE 
15330-4 DÉFINIRA À L'AVENIR LES 

SPÉCIFICATIONS POUR LES COUCHES 
ÉLASTIQUES
Le Comité européen de normalisation (CEN) introduit 
de nouvelles règles et directives pour le construction 
de terrains de sport et actualise ainsi certains règle-
ments européens, en particulier au niveau de la norme 
EN 15330. Ces nouvelles normes revêtent une import-
ance centrale pour définir des règles européennes uni-
formes et garantir leur mise en œuvre dans l'ensemble 
de l'Union européenne.

EN 15330-4
La norme EN 15330-4 établit des exigences mini-
males en termes de performance et de longévité 
des couches élastiques utilisées au sein de gazons 
synthétiques, de surfaces en feutre aiguilleté et de 
revêtements sportifs textiles. 

En voici quelques conséquences :
1.	 Des règles uniformes pour les propriétés tech-

niques et sportives des couches élastiques en 
Europe.

2.	 Homologation à l'échelle européenne des cou-
ches élastiques préfabriquées dans le cadre d'un 
système global.

3.	 Intégration d'un grand nombre d'exigences épro-
uvées et de nouvelles exigences pour les produits, 
par exemple :
•	 Longévité
•	 Évacuation de l'eau de manière verticale et 

horizontale
•	 Résistance à la fatigue dynamique

Durabilité et longévité
Même lorsqu'il faut remplacer un gazon synthétique 
au bout d'un grand nombre d'années, notre couche 
élastique préfabriquée et durable REGUPOL turfpad SP 
reste opérationnelle. Une étude de cas a montré de 
manière convaincante que, même après plus de 25 
ans, elle conservait sa fonctionnalité et sa qualité. Une 
contribution durable pour des revêtements sportifs 
robustes, donc !

Retrouvez de plus amples 
informations sur REGUPOL 
turfpad SP en consultant 
notre site web.
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Évacuation de l'eau
La couche élastique REGUPOL turfpad SP, à placer sous des gazons synthétiques, garantit une évacuation 
rapide de l'eau de pluie et évite l'eau stagnante, maintenant ainsi le terrain praticable même lorsque les con-
ditions météorologiques sont défavorables.

Avantages
Notre couche élastique préfabriquée REGUPOL 
turfpad SP garantit des propriétés physiques unifor-
mes sur toute la surface. En effet, nous adaptons la 
composition en matériaux aux exigences physiques 
et sportives afin que le rebond des ballons, l'absorp-
tion des forces et l'évacuation de l'eau des terrains 
de jeu conviennent au type de sport prévu.

Propriétés du produit
•	 Combinaison possible avec tous les systèmes 

de gazon synthétique
•	 Longévité
•	 Propriétés physiques uniformes garanties
•	 Couche élastique préfabriquée
•	 Pose simple
•	 Perméabilité 

Résultats du test de performance - Résistance à la fatigue dynamique EN17324:2020*

Propriété

Résultat moyen

Exigence
Succès/

échecAvant le test Après le test Effet de la fatigue dyna-

mique

Absorption des chocs 

(% RF)

32,5 % 32,4 % Différence - 0,1 % <+ 5 % de perte absolue de RF par 

rapport au produit neuf et > 20 %

SUCCÈS

Épaisseur (mm) 10,1 mm 9,9 mm % - 2,0 % 

   0,2 %

<+ 15 % par rapport au produit 

neuf et perte de 1,5 mm maximum

Dommages physiques Pas de fissures ni de dommages permanents constatés Il ne doit pas y avoir de fissures 

ou d'autres dommages perma-

nents

Résistance à la fatigue dynamique
La norme EN 15330-4 définit entre autres les valeurs limites admissibles pour la réduction de la force et la 
modification de l‘épaisseur des couches élastiques après des chocs répétés. La couche élastique REGUPOL 
turfpad SP reste stable pendant sa durée de vie attendue et ne présente que des pertes minimales.

Retrouvez ici notre rapport d'essai 
complet et à jour.

Rapport d'essai


