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Domaine d’application :
Piège à projectiles, usages multiples

Matériau : 
Liant en polyuréthane, composants en caoutchouc synthé-
tique (teinté)

Dimensions : 
1 000 x 500 mm
Tolérances : longueur/largeur ± 1 % | épaisseur ± 2 mm

Épaisseur :
43 mm
60 mm et 100 mm possibles sur demande.

Poids : 
  43 mm = environ 22,5 kg/m²
  60 mm = environ 31,5 kg/m²
100 mm = environ 52,5 kg/m²

Classe de résistance au feu : 
E au sens de la norme EN 13501-1:2010-01 / EN9239-1

Comportement électrostatique : 
< 2 kV conformément à la norme EN 1815

Propriétés particulières et avantages : 
Sécurité, longue durée de vie, assainissement  possible, 
 nettoyage possible, perméabilité, résistance aux 
 intempéries, pouvoir antidérapant, pose rapide, réduction 
du bruit de tir

Installation :
À réaliser par le client

Durabilité :
Nos sols de sécurité REGUPOL pour installations de tir ont 
été qualifi és de « meilleur produit recyclé » par l'initiative 
NEW LIFE. Ce prix est décerné uniquement aux produits 
issus à plus de 80 % du recyclage.

Couleurs : 
4 couleurs standard

Des caractéristiques techniques complémentaires sont 
disponibles sur demande.

Des écarts de couleur 
sont possibles lors de 
l'impression et d'un 
lot à l'autre.
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